
Information til design af label
1) Al grafik og tekst skal være CMYK - dvs. ingen spot/pantonefarver
2)  Pantmærke SKAL være på label, og må IKKE ændres 

Dog må I vælge imellem de tre versioner I kan finde i Lag/Layers 
• Version 1: sort tekst, grønne klima-logoer 
• Version 2: hvid tekst og klima-logoer 
• Version 3: hvid tekst, grønne klima-logoer 
Husk at vælge én af versionerne UDEN markering af limoverflade, inden I laver en trykfil,  
ved at slukke for de lag/layers, der ikke skal bruges.

3)  Du kan lade farve og/eller billeder gå ud over limoverfladen og under pantmærke  
- dog ingen vigtig information eller grafik her, da det kan/vil blive dækket.

4) Billeder skal være min. 250 dpi
5)  Grafik og billeder, der skal gå til kant, SKAL gå 3 mm. ud over kant pga. beskæring 

– og lad gerne vigtig tekst og grafik være 5 mm. fra kant
6)  PDF trykfilen skal være inkl. bleed, men skæremærker behøves ikke.  

Dvs. endelig trykfil skal måle 221x76 mm. Label vil blive skåret ned til 215x70 mm.

*Læs mere på climatepartner.com/14119-2001-1001
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